
ADHÉSIF ET PÂTE À JOINT DE SURFACE HYBRIDE

TopSeal d’Integra Adhesives est un polymère modifié silane de haute
performance qui peut être utilisé en tant que colle d’assemblage et de
pâte à joint de surface. TopSeal est disponible en 5 couleurs, convient

aux aliments et durcit après la prise.

4	 5 couleurs standards
4	 Adhésif et pâte à joint hybride
4	 Excellentes propriétés de 
	 remplissage 
4	 Ne jaunit pas et ne change pas de 		
	 couleur avec le temps  
	 comme la silicone
4	 La dureté Shore élevée facilite le 		
	 nettoyage
4	 Ne contient pas de solvant
4	 Facile à nettoyer, ne laisse  
	 pas de résidu
4	 Adhère aux surfaces humides

White
(TS290001)

Valenza
(TS290114)

Magnolia 
(TS290062)

Fossil Grey
(TS290017)

Black
(TS290010)



APPLICATIONS
Utilisation à l’intérieur et l’ex-
térieur sur presque tous les 
revêtements

	✓ Étanchéité du dosseret
	✓ Montage du dosseret
	✓ Bordures de la douche
	✓ Panneaux muraux

AVANTAGES
5 couleurs standards
Pâte à joint et adhésif
Remplissage excellent
Couleur stable – pas de
jaunissement
Sans solvant
Adhère aux surfaces
humides

Présentation du produit
TopSeal est un nouvel adhésif et pâte à joint assorti pour les dosserets, les prolongements, etc. 
Il est issu de la dernière génération de technologie de polymère durci à haute performance. Son 
excellente résistance d’adhésion lui permet de se fixer instantanément, sans support. Il adhère à 
un large éventail de surfaces comme le quartz, le granite, les surfaces compactes en céramique et 
en porcelaine. Il est assorti au plan de travail pour une finition homogène.

TopSeal offre une jointure solide et continue, sans rainure, facile à nettoyer et qui ne se dégrade 
pas comme la silicone. En raison de sa nature, il ne recèle pas de contamination virale. Il ne nuit pas 
à l’environnement et ne contient pas de solvant.

Reproduction des couleurs
Integra Adhesives est connu dans le secteur pour 
l’excellence de son reproduction des couleurs. 
Notre laboratoire combine la technologie la 
plus avancée et des connaissances pratiques 
approfondies pour produire des reproductions 
de couleur sans pareil. Les clients ont accès 
à une large palette de couleurs, en expansion 
constante, parmi lesquelles choisir. Pour obtenir 
des correspondances précises sur une variété de 
surfaces, consultez www.integra-adhesives.com/
color-charts/ ou téléchargez l’application Integra 
sur Apple App Store ou Google Play Store en 
cherchant Integra Adhesives. 

TOPSEAL

Colle d’assemblage et pâte à joint de surface hybride
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Distribution/emballage
Integra Adhesives est le leader mondial en 
adhésifs précolorés en cartouche, conçus 
spécialement pour le secteur du surfaçage. 
TopSeal est disponible en cartouche standard 
de 290 ml, compatible avec la plupart des 
distributeurs de matage/silicone. 

Options d’expédition
ILes produits d’Integra Adhesives sont disponibles 
en Amérique du Nord, en Europe et dans de 
nombreuses autres régions du monde. Veuillez 
consulter www.integra-adhesives.com pour 
trouver un distributeur proche de vous.

CONTACT
TÉLÉPHONE
1.888.862.6665
1.919.598.2400
FAX
1.919.598.2439
E-MAIL & SITE WEB
contact@integra-adhesives.com
www.integra-adhesives.com

Stockage
Stocker à des températures comprises entre 16 °C 
et 27 °C (60 °F et 80 °F). Une exposition à long 
terme à des températures supérieures réduira la 
durée de vie et modifiera la prise. Ne pas geler. 
Voir les informations relatives à l’expiration dans 
les données du fabricant.

* L’usage à des températures inférieures à 5 °C (41 °F) ou supérieures à 40 °C (104 °F) peut provoquer une prise incomplète, un
jaunissement et une mauvaise résistance de collage.

Caractéristiques
Caractéristique TopSeal

Temps d’emploi 5 – 10 minutes
Temps de prise 24 heures (application 2 - 3 mm / 1/16” - 1/8”)
COV 353 g/l
Couleur Variée (5 couleurs)

Débit (ISO 7390) <2mm
Allongement 350%
Température de service +5 °C - +40 °C (41 °F - 104 °F)
Résistance thermique -40 °C - +90 °C (-40 °F - +194 °F)
Dureté Shore A (DIN 53505) 52
Mouvement du joint 25%
Résistance à la traction 290 psi (2 MPa / (N/mm2))
Durée de conservation 18 mois

Disponible chez:


